VIVAX
METROTECH

vCamMX-2

Mini — Inspektionskamera System

e Bildschirmtastatur
7 Stunden Akkubetrieb
Distanz-, Datums- und Zeitanzeige im Display

Aufnahme von Videos und Bildern auf USB
oder SD-Karte
Live-Videoaufnahme und Texteingabe iiber

Smartphone oder Tablet

Die vielseitig verwendbare und kostenglinstige vCamMX-2 Mini-Inspektionskamera ist ein kompaktes “All in one”—Inspektionssystem. Zwei
Schubkabelldngen und zwei verschiedene, einfach zu wechselnde Kamerakopfe, ermoglichen Rohrbefahrungen von 40mm bis 100mm
Querschnitt. Die vCamMX-2 Minikamera hat alle Merkmale eines modernen Schiebekamera Inspektionssystems. Dazu gehdren eine
ortbare Sonde und ein ortbares Schubkabel, Meterzdhler, ein interner Akku mit langer Laufzeit und ein internes Mikrofon zur
Sprachaufnahme wahrend der Befahrung. Die vCamMNX-2 gibt es als Komplettsystem, oder als reine Schubkabeltrommel mit Kamerakopf.
Diese kann dann mit der vCam-6 Kontrolleinheit verwendet werden. Zusatzlich ermoglicht unsere kostenfreie vCamlLive-View App eine
direkte Anzeige des Kamerabildes und bei Bedarf eine Texteingabe auf dem Mobiltelefon.

Internes Mikrofon fiir Audio Kommentare in (((i))) WiFi mit 10m Reichweite
Videos

Video und Meterzahler-Ausgabe liber
Mini-USB Anschluss

Sonnenlichttaugliches 8 Display

GroRes Tastenfeld, auch mit Handschuhen
bedienbar

Automatisches Backup von Videos und
Bildern auf SD-Karte

3 wahlbare Sondenfrequenzen und

| Akku fur 7 h Betri i
ortbares Schubkabel nterner u fir etriebszeit

Kamerakopfe

D18-MX - 18mm Kamera

No

D26-MX - 26mm Kamera
mit aufrechtem Bild

Leicht auszutauschendes
Wiederanschluss-Set

Ultraleichte Carbon-Fiber
Kabeltrommel

e EinJahr Garantie auf das gesamte System
e Kamerakopf — Austauschprogramm fir Kamerakopfe aulRerhalb der Garantiezeit
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Kamerakopfe
Sonden- und

D26-MX D18-MX Schubkabelortungsgerite

Anwendung: 2“ bis 4“ / 50mm — 100 mm 1,5“ bis 4“ / 38mm — 100mm

Abmessungen: 26 x 55mm 18,6 x 29,5 mm .
Beleuchtung: 20,39 Lumen 17,53 Lumen |
Auflésung: 700 TVL 520 TVL
Gehduse: Edelstahlgehduse mit Saphirglas Linse al
Aufrechtes Bild: Ja Nein .
Druckfestigkeit: 10 bar 11 bar [ |
Fokuspunkt: 20cm 12cm
Sichtwinkel: 88,4° 55°

vCamMX-2 System VM-540 & vLoc3-Cam
Abmessungen:  53cm x 33cm x 64cm (Deckel geschlossen) Em pfoh'enes Zubehor

30m: 14kg

Gewichte: 45m: 17kg
(Haspel, Schubkabel, Kontrolleinheit und Kamera)

Robustes ABS Gehduse, Haspel aus Karbon-Fiber im

el e Edelstahl-Rahmen

Display: 8“ / 20cm Sonnenlichttaugliches 800 x 600 TFT Display
Akkulaufzeit: 8 h (Sonde ausgeschaltet) / 7 h mit eingeschalteter Sonde

Schutzklasse: IP65 (Deckel geschlossen)

Type MX Mini - Haspel

Die Type-MX Mini Haspel kann auch einzeln, ohne vormontierte Kontrolleinheit
gekauft werden, um Sie mit der vCam-6 oder vCam-5 Kontrolleinheit zu verwenden.

Typ-MX Haspel mit Cam-6 Verbindungskabel 4m D26-MX oder
30m oder 45m Viam-o oder 8m fiir vCam-6 ~ D18-MX Kamerakopf R —
Schubkabel Kontrolleinheit
au.

vCam Live View

Kostenlose , Live View“ Handy und Tablet App

Riwatec AG
Dorfstrasse @ E' E
6262 langnau bei Reiden I

MESSTECHNIK oA

Haftungsschluss:
Produkt- und Herstellungsdaten und verfiigbare Informationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden.
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Regula Wechsler
Stempel

Regula Wechsler
Stempel


