
Tragbares Leckortungsgerät mit integriertem 
Sensor und Bluetooth-Funkkopfhörer

Besonderheiten

Dank der besonderen ergonomischen Form 
kann das HL 50-BT während der Nutzung in ei-
ner Hand gehalten werden. Für die Bedienung 
des HL 50-BT sind lediglich vier (Filter, Stumm-
schalten, Lautstärke) Funktionstasten notwen-
dig, die bequem mit dem Daumen erreichbar 
sind. 

In der Standardausführung bietet das HL 50-BT 
einen integrierten Sensor sowie einen Blue-
tooth-Funkkopfhörer. Lästige Anschlusskabel 
gibt es nicht. Damit bietet das HL 50-BT opti-
male Bewegungsfreiheit und ist bestens für das 
Abhorchen von Schiebern und Hydranten, aber 
auch von Armaturen in Gebäuden geeignet.

Der gemessene Schallpegel wird auf einem 
großen LCD-Display zeitgleich numerisch und 
als Balken dargestellt. Zudem wird der aktuell 
eingestellte Filterbereich abgebildet. 
Beim Beenden einer Messung wird der zuletzt 
gemessene Schallpegel im Balken markiert.

Für maximale Flexibilität sowie professionelle 
Anwendungen stehen für das HL 50-BT opti-
onal drei verschiedene externe Mikrofone zur  
Verfügung.

Beschreibung

 Einfache Bedienung

 Frequenzfilter für verschiedene  
 Anwendungen

 Stets einsatzbereit durch  
 wiederaufladbarem Akku

 Externe Bodenmikrofone anschließbar  
 für professionelle Leckortung

HL 50-BT
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Produkt Bestell-Nr. 
HL-50-BT Basis SET 

1009207

includes
- HL 50-BT Empfänger mit integriertem Geräuschsensor
- Bluetooth-Funkkopfhörer
- Transporttasche
- Magnetadapter
- Verlängerungsstäbe für Tastspitze oder Magnet (2 Stk.)
- Ladegerät für HL 50-BT und Kopfhörer
- Bedienungsanleitung DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)

Optionales Zubehör
   PAM B-2-Zubehör Set

1009209- Universalmikrofon PAM B-2
- Dreifußadapter

   PAM T-3-1-Zubehör Set  

1009210- Piezo-Taststabmikrofon PAM T-3-1
- Halterung für HL 50-BT an Taststab
- Trittstück

   PAM W-2-Zubehör Set 

1009211
- Bodenmikrofon
- Tragestab
- Verbindungskabel
- Dreifußadapter

Bestellangaben

Technische Daten

Dimensionen 90 x 185 x 60 mm
Gewicht 400 g
Stromversorgung 3,6 V Lithium-Akku
Betriebsdauer > 10 h
Betriebstemperatur -10 °C … +50 °C
Lagertemperatur -25 °C … +70 °C
Display LCD, Wert 0-99
Datenspeicher Letzter Messwert

Regula Wechsler
Stempel

Regula Wechsler
Stempel


